
SCHEMI DI COLLEGAMENTO

> t-sun grafici

> t-sun fullcolor
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analizzatore di rete

impianto FV

web server

display t-sun g

collegamento lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

rete aziendale

Collegamento tramite analizzatore di rete Eastron (con o senza TA).

Modalità 1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici
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analizzatore di rete

impianto 1 FV

web server

display t-sun g

collegamento lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

rete aziendale

Collegamento di più impianti fotovoltaici tramite analizzatori di rete Eastron (con o 
senza TA). Visualizzazione della sommatoria di più impianti fotovoltaici. La modalità 
“sommatoria” è compatibile con i successivi schemi di collegamento

impianto 2 FV

impianto 3 FV

analizzatore di rete

analizzatore di rete

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

Modalità 2

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici
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analizzatore di rete

impianto FV

web server

master | t-sun g

collegamento lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

rete aziendale

Collegamento tramite analizzatore di rete Eastron (con o senza TA) al display master. 
Replica delle informazioni ai display slave.

slave 2 | t-sun gslave 1 | t-sun g

collegamento lan

collegamento lan

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici

Modalità 3
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analizzatore di rete

impianto FV

web server

display t-sun g

collegamento lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

rete aziendale

convertitore
RS485/LAN

collegamento 
lan

Collegamento tramite analizzatore di rete Eastron (con o senza TA) e convertitore 
RS485/LAN.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici

Modalità 4
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analizzatore di rete

impianto FV

web server

display t-sun g

collegamento lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

rete aziendale

convertitore
RS485/WIFI

collegamento 
wifi

Collegamento tramite analizzatore di rete Eastron (con o senza TA) e convertitore 
RS485/WiFi.

Modalità 5

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici



7techsrl.it //

analizzatore di rete

impianto 1 FV

display t-sun g

rete internet

Collegamento di più impianti fotovoltaici tramite analizzatori di rete Eastron (con o 
senza TA) e modulo SCC (Solar Cloud Card).

impianto 2 FV

impianto 3 FV

analizzatore di rete

analizzatore di rete

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

scc

cloud solar-box

portale web

collegamento 
lan o gprs

collegamento 
internet tramite 

lan o gprs

Modalità 6

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun grafici
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analizzatore di rete processore

cloud 
solar-box

impianto FV

portale web

display t-sun full

collegamento 
internet tramite lan

collegamento internet 
tramite lan

rete internet

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

Collegamento standard dell’impianto fotovoltaico tramite analizzatore di rete Eastron 
(con o senza TA) e dei pannelli t-sun full.

Modalità 1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun fullcolor
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analizzatore di rete

impianto 1 FV

rete internet

Collegamento di più impianti fotovoltaici tramite analizzatori di rete Eastron (con o 
senza TA) e modulo SCC (Solar Cloud Card).

impianto 2 FV

impianto 3 FV

analizzatore di rete

analizzatore di rete

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

collegamento rs485
2 fili half duplex
(max 1200 mt.)

scc

cloud solar-box

portale web

display t-sun full

collegamento 
internet 

tramite lan

Modalità 2

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
> t-sun fullcolor

collegamento 
lan o gprs
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